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VWypetnienia drzwiowe
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Wieloletnie doswiadczenie w zakresie stolarki otworowej pozwolito nam  stworzy¢
produkt spefniajgcy oczekiwania najbardziej wymagajacego Klienta na rynku.

Exalco wiasnie dla Ciebie.

Kreatywnosc, innowacyjne pomysty imocny zespotiudzi gotowy jest stworzyE wypetnienia
drzwiowe | panele nakladkowe w formie klasycznej jak i nowoczesnej. Cechy te sprawiaja,
zejestesmy dobrym partnerem dla producentdw stolarki aluminiowej, PCV oraz firm budowlanych.
Do produkcji stosujemy materiaty renomowanych firm europejskich.

Jakosc¢, terminowosce | obstuga to nasze zalety.

Exalco tworzymy nowoczesnosc w perfekcyjnym wykonaniu.



Obustronne wypetnienia nakladkowe
e wysokogatunkowa piyta dekoracyjna,

e przykrycie piytg ramy skrzydia zarbwno po stronie zewnetrznej jak
I wewnetrznej,

e efekt obustronnie gtadkiej i galanteryjnej powierzchni bez widocznych
taczen konstrukeyjnych profili skrzydta

Jednostronne wypetnienia naktadkowe

e wysokogatunkowa piyta dekoracyjna

e zewnetrzna strona pokryta piytg dekoracyjng

e wewnetrzne wypelnienie drzwiowe wkomponowane w skrzydio

e widoczny przeskok pomiedzy powierzchnig wypelnienia, a profilem
drzwiowym

Wypetienia wsadowe

* wypelnienie wkomponowane w rame skrzydta
e profil skrzydfa widoczny z obu stron

e mozliwos¢ wymiany wypelnienia na inne bez koniecznosci wymiany
calego skrzydia drzwiowego




WYPEENIENIA NAKEADKOWE

BUDOWA PANELU NAKEADKOWEGO:

- maksymaly wymiar 1200x2400

- okladzina zewnetrzna z blachy aluminiowej o grubosci 3mm
- PUR- polistyren ekstrudowany- twarda pianka bez freonow
- okladzina wewnetrzna z blachy aluminiowej o grubosci 2mm

Catkowita grubosc¢ wypetnienia w przypadku wypetien nakiadkowych
obustronnych uzalezniona jest od stosowanego systemu profilowego drzwi.
Standardowg gruboscig przy panelu jednostronnie nakladkowym jest 59mm,
inNe grubosci dostepne na zapytanie.

ZDOBIENIA

Aplikacje ozdobne i ramki szyb wykonane sg ze stali nierdzewnej (OH18N9)
0 grubosci Tmm, ktdre moga by¢ naklejane na powierzchnie panelu lub zlicowane
Z powierzchnig wypetnienia, dajgc gladka powierzchnie drzwi. Frezowania na
glebokosc ok. 1,2 mm. Rozwinieciem przestrzennym ozdob ,ptaskich” sg ozdoby
INOX 3D.




AN-O1

Kolor; RAL 7016
Pochwyt: OPW 1400mm

Kolor ramy: RAL 7016
Kolor wypetneinia: Kwarc
Pochwyt: KP 1800mm

AN-O3

Kolor: RAL 6002
Pochwyt: KP 1800mm

AN-0O4

Kolor: RAL 7037
Kolor wstawki: Zloty Dgb
Pochwyt: PEK




AN-05 AN-06

Kolor ramy: RAL 7037 Kolor: RAL 7005
Kolor wypetneinia: RAL 7005 Pochwyt: KP 1000mm
Pochwyt: GBS




AN-O7

Kolor: RAL 9016
Pochwyt: KKL 1000mm

AN-08

Kolor ramy: RAL 7005
Kolor wypetneinia: RAL 9016
Pochwyt: KKL 1000mm

AN-09

Kolor: RAL 7037

Kolor wstawki: Sosna
Pochwyt: OPW 1400mm

AN-10

Kolor; RAL 7012

Kolor wstawki: Ztoty Dgb
Pochwyt: KP 1000mm




AN-11

Kolor: RAL 7037

Kolor wstawki: Sosna
Pochwyt: PEK

Q

AN-12

Kolor: RAL 9016
Kolor wstawki: Zloty Dgb
Pochwyt: KP 1000mm

AN-13

Kolor ramy: RAL 7037

Kolor wypetnienia: RAL
Pochwyt: OP 1000mm

AN-14

Kolor: RAL 7037
Pochwyt: OP 800mm




AN-15 AN-16 AN-17
Kolor: RAL 7037 Kolor ramy: RAL 3001 Kolor: RAL 7005 Kolor: RAL 9016
Kolor wstawki: RAL 3001 Kolor wstawki: RAL 7016 Pochwyt: K35 1200mm Pochwyt: K35 1200mm
Pochwyt: W3 Pochwyt: KP 1800mm
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AN-19 AN-20 AN-22
Kolor ramy: RAL 7037 Kolor: RAL 7016 Kolor: RAL 7012 Kolor: RAL 7016
Kolor wypetnienia: RAL 7040 Pochwyt: KP 1000mm Pochwyt: KP 1800mm Pochwyt: KP 1400mm

Pochwyt: K35 1000mm
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AN-23

Kolor: RAL 7016
Pochwyt: OP 800mm

AN-24

Kolor: Ztoty Dab
Pochwyt: O35G 1800mm




AN-25 AN-26

Kolor: RAL 5010 Kolor: RAL 8003
Pochwyt: KP 1000mm Pochwyt: OP 800mm




AN-27 AN-28 AN-29 AN-30
| | | |
Kolor: RAL 7037 Kolor ramy: RAL 7016 Kolor: RAL 7040 Kolor: RAL 7040
Pochwyt: K35 1000mm Kolor wypetnienia: Sosna Pochwyt: KP 1600mm Pochwyt: K35 1200mm

Pochwyt: KP 1800mm




AN-31 AN-32 AN-33

Kolor: RAL 7037 Kolor: RAL 7016 Kolor: RAL 7037
Pochwyt: KP 1800mm Kolor wstawki: Zioty Dgb Pochwyt: OPW 1400mm
Pochwyt: 035G 1800mm

AN-34

Kolor: RAL 7016
Kolor wstawki: RAL 9016
Pochwyt: KP 1000mm




AN-35 AN-36 AN-37 AN-38

Kolor: RAL 7037 Kolor: RAL 3001 Kolor: RAL 7037 Kolor: RAL 8003
Pochwyt: KP 1000mm Pochwyt: KP 1000mm Pochwyt: KP 1800mm Pochwyt: KP 1800mm
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AN-39

Kolor: RAL 7037 Kolor ramy: RAL 7016
Pochwyt: KP 1800mm Kolor wypetnienia: Sosna
Pochwyt: KP 1800mm




AN-41

Kolor: RAL 7016
Pochwyt: KP 1000mm

AN-42

Kolor: RAL 7016

Kolor wstawki: Zloty Dab
Pochwyt: KP 1000mm

AN-43

Kolor: RAL 7016
Pochwyt: KP 1000mm

AN-44

Kolor: RAL 7037
Pochwyt: KP 1800mm




Kolor ramy: RAL 7037

Kolor wypetnienia: RAL 5017
Pochwyt: GBS

Kolor: RAL 1034
Pochwyt: GBS

Kolor; RAL 3001
Pochwyt: GBS

AN-48

Kolor; RAL 7037

Kolor wstawki: RAL 8010
Pochwyt: GBS




AN-49

Kolor: RAL 7037 Kolor ramy: RAL 7016

Pochwyt: KP 1800mm Kolor wypetnienia: Sosna
Pochwyt: OP 800mm
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AN-57

Kolor: RAL 7016

Kolor wstawki: Sosna
Pochwyt: 035G 1800mm

AN-52

Kolor: RAL 7037
Pochwyt: KP 1800mm

AN-53

Kolor: RAL 5017
Pochwyt: KP 1400mm

AN-54

Kolor; RAL 7037
Pochwyt: KP 1800mm




AN-55

AN-58
| | | |
Kolor: RAL 8003 Kolor: RAL 7037 Kolor: RAL 7016 Kolor: RAL 7037
Pochwyt: KP 1800mm Kolor wstawki: Zioty Dgb Kolor wstawki: Zioty Dgb Pochwyt: KP 1800mm

Pochwyt: OPW 1400mm Pochwyt: KP 1800mm




AN-60

Kolor; RAL 7037 Kolor; RAL 7037

Pochwyt: KP 1800mm Kolor wstawki: RAL 5017
Pochwyt: OPL 1400mm
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AN-61 AN-62 AN-63 AN-64
Kolor; RAL 7037 Kolor: RAL 7016 Kolor: RAL 3001 Kolor; RAL 9016
Kolor wstawki: Ztoty Dab Kolor wstawki: Zioty Dgb Pochwyt: KPL 800mm Pochwyt: KPL 800mm
Pochwyt: OPW 1400mm Pochwyt: O35P 1800mm




AN-65 AN-66 AN-G7 AN-68

Kolor: RAL 7037 Kolor: RAL 7037 Kolor: RAL 7037 Kolor: RAL 7037
Pochwyt: KPL 800mm Pochwyt: OPW 1400mm Pochwyt: C Pochwyt: KP 1800mm
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WYPEENIENIA WSADOWE

BUDOWA PANELU WSADOWEGO:

- oktadzina zewnetrzna z PCV/HPL o grubosci 2mm lub blachy aluminiowej o grubosci 1,5mm /2mm
- twarda pianka izolacyjna XPS lub PUR

- oktadzina wewnetrzna z PCV/HPL o grubosci 2mm, lub blachy aluminiowej o grubosci 2mm

- maksymalny wymiar dla wypetnienia PCV - 900x2150

- maksymalny wymiar dla wypetnienia aluminiowego - 1000x2000

Standardowa catkowita grubos¢ wypetienia wsadowego to 36 mm.

Inne grubosci dostepne na zapytanie.

ZDOBIENIA

Aplikacje ozdobne i ramki szyb wykonane sg ze stali nierdzewnej (OH18N9) o grubosci 0,8mm, ktore
moga byC¢ naklejane na powierzchnie panelu lub zlicowane z powierzchnig wypetnienia. Rozwinieciem
przestrzennym ozdob ,ptaskich” sg ozdoby INOX 3D. W przypadku wypetnien aluminiowych istnieje
mozliwos¢ zastosowania grubszej blachy 2mm i wykonania ozdobnych frezowan oraz zlicowania aplikacii.

KAZDE WYPEENIENIE NAKEADKOWE MOZE BYC UZYTE JAKO WYPEENIENIE WSADOWE!

UWAGAIll Wszystkie przedstawione kolory i wzory maja jedynie charakter pogladowy. Producent zastrzega sobie prawo
do zmiany wymiardw, w celu dostosowania wzoru do rozmiarow wypetnienia.



AW-01 AW-02 AW-03 AW-04

Kolor: Orzech Kolor: Orzech Kolor: Orzech Kolor: Orzech
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AW-05 AW-06 AW-O7 AW-08

Kolor: Orzech Kolor: Orzech Kolor: Orzech Kolor: Orzech
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AW-09 AW-10 AW-11 AW-12

Kolor: Orzech Kolor: Orzech Kolor: Orzech Kolor: Orzech




AW-13 AW-14 AW-15 AW-16

Kolor: Orzech Kolor: Orzech Kolor: Orzech Kolor: Orzech
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AW-17 AW-18 AW-19 AW-20

Kolor: Orzech Kolor: Orzech Kolor: Orzech Kolor: Orzech
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AW-21 AW-22 AW-23

Kolor: Orzech Kolor: Orzech Kolor: Orzech Kolor: Orzech
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AKCESORIA




Maco gatka Medos Victory
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ROZETKI

Pierscienowa Prostokatna Owalna

ZAWIASY
Aluminium
2-skrzydetkowy Rollenband Ukryty
' Y k.
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Hoppe Schuring

— ‘-\

PCV

nawierzchniowy drewnopodobny Rollenband

Ukryty




Model: KS

Model: K35

[135 []o5

Diugosce (A)

60 cm

80 cm

100 cm
120 cm
150 cm
160 cm
180 cm

Diugos¢ (A)

60 cm

80 cm

100 cm
120 cm
150 cm
160 cm
180 cm

Diugose (A)

60 cm

80 cm

100cm
120 cm
150 cm
160 cm
180 cm

Model: OP NS Model: KK40 []40

Diugosc¢ (A)

60 cm

80 cm

100 cm
120 cm
150 cm
160 cm
180 cm

Model: O3 INES Model: KPL2 [J20

Diugosc¢ (A)

60 cm

80 cm

100 cm
120 cm
150 cm
160 cm
180 cm

Model: O35 NS Model: OPL [NEES

Diugosc¢ (A)

60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
150 cm
160 cm
180 cm

Dlugosc (A)

60 cm

80cm

100 cm
120 cm
150 cm
160 cm
180 cm

Diugosc¢ (A)

60 cm

80 cm

100 cm
120 cm
150 cm
160 cm
180 cm

Dlugosc¢ (A)

60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
150 cm
160 cm
180 cm




Model: KPL

Model: 035G

Dlugos¢ (A)

60 cm

80 cm

100 cm
120 cm
150 cm
160 cm
180 cm

Dlugosc (A)

60 cm

80 cm

100 cm
120 cm
150 cm
160 cm
180 cm

Diugose (A)

60 cm

80 cm

100cm
120 cm
150 cm
160 cm
180 cm

Model: G6O

Model: PeK Model: P60

Model: GBS
Diugosc¢ (A) -—_ Dlugosc (A)
oy 60 cm
E0Ein 80 cm
100 cm 100 cm
T20Ey 120 cm
150 cm 150 cm
160 cm 160 cm
180 cm 180 cm

Model: C
Dlugos¢ (A) Dhugosc¢ (A)
30 cm 30 cm
40 cm
50 cm
60 cm
70 cm
80 cm
90 cm

Model: OPW @ 34
Dlugosc¢ (A) Dlugosc¢ (A)
30 cm 80 cm
50 cm 100 cm
70 cm 120 cm
80 cm 140 cm
100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm

dab lub jesion,
barwione i lakierowane



openLife Klawiatura Czytnik linii Otwieranie drzwi Pochwyt z czytnikiem
kodowa papilarnych kartami i brelokami linii papilarmych







 EXALCO.

Wypetnienia drzwiowe

ul. Warszawska 111/18 « 05-300 Minsk Mazowiecki
NIP: 822-104-15-56 - tel. +48257498884
www.exalco.pl ¢« e-mail: exalco@exalco.pl



